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2. ETAPA DE CONSTRUCCION

21 Fuentes de Emision

Las fuentes de enusion denrvadas de la preparacicn del terreno corresponden a las sigumentes
actividades:

- Excavacion y Relleno

Se considera necesario mvelar el terreno en aproximadaments 50 cm. para lo que se prevé un
moviniento de tierra de 10.000 o’ equivalents a 16.000 t, asumiendo una densidad del material
de 1.6 tm’. Csbe sefinlar que toda este matenial se repartita en el resto del temeno dispomble, por
lo que no se transportara material fuera del temeno.

- Cargay desearga

Para el calculo de las enusiones asociadas a la carpa v descarga de material e factor de actividad
se estima en base a la cantidad total de material a mover. en este caso un total de 32.000
toneladas, asumiendo que 3e carga v descarga la mmsma cantidad. Esta etapa durara 1 mes, por lo
que 32 estima se carga o descarga 333 tidia.

- Compactacion

Junto con la mivelacion del terreno se requisre su compactacien, para lo cual se utilizara un
rodillo compactador el cual operard 8 hridia durante el pericde de 1 mes.

- Transite por camine no pmimentado

Cormresponde a la magunana de construccion que Tanstara en la faena. Se ha considerado una
excavadora (peso 24 1) y compactador (peso 2 t) operando simultanesmente durante 8 hridia, a
una velocidad promedio de desplazamiento de 6§ Embr. Por lo tante, se ha estimado wn
desplazanuento promedio de 48 Km/dia por cada equipe pesado.

Como medids nutigatoriz, se humectardn los camines internos de la obra dos veees al dia
pemuaitiendo con esto al menos duplicar el contenido de humedad presente en estos mismos. De
aste modo se logra vna eficiencia en el control de [as emnsiones de un 73%. Lo anterior 32
denmiestra en 1a Figura N°1.
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Figura N*1.2.2.2-3

Fotegrafin de Cumion de Larzo 16 m - 22 Ton
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Loz resultados de Is simmdacion ndican que no existen problemas en el viraje desde Alvare
Casanove hacia Las Palmas. dada las dimensiones del cansdn v su recormido.
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Figura N° 1

MEDHDAS DE MITIGAC KN
GENERACION MEDIARN - DESFLAZAMENTO FISTA FONENTE ¥ SERALITACIDH
PARA MEJORAR OEETSON SIRD DE CAMIONES EN LA INTEREECTION CALLE LAS PALMAE-ALWVARC CASANDVA
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Metrogas se niega a generar una modelacion completa de los efectos
de accidentes por explosion en camiones o recipientes de gas propano
en la planta.
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Metrogas se niega a realizar analisis matematicos y modelamientos
completos ante eventos de formacion de proyectiles por explosiones,
de la planta 0 camiones estacionados o en ruta
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Metrogas se niega a realizar analisis matematicos y
modelamientos completos de fugas de gas desde la
planta y/o camiones en rutas de acceso

gund




/0 1)

& !II




Trabajos fuera del horario permitido
inicio de faenas y transito de
camiones desde las 7:00AM y hasta
pasada las 21 horas, incluso dias
sabados y domingos.

Incumplimiento de los limites de
flujo maximo de camiones, sin
avisar al seremi de transportes en
un factor de mas de 200%










En las propias palabras del sefor Russo Gerente comercial de
Metrogas Teletrece 30 Mayo 2007

“no significa que se vaya a afectar la zona oriente en par ticular,
sino que los actuales sistemas de respaldo no alcanzan pa ra
abastecer toda la demanda, por lo que alcanza para todos
pero menos “.

La ausencia de esta planta de Pefialolén no impide el suministro,
pero si merma su capacidad. El plan de emergencia contempla
abastecer a toda la region, pero solo para los servicios basicos
(cocina, ducha, etc. No calefaccion) a través de un sistema que
disminuye la presion de gas capitalino.
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1. Se aprobo6 una SAP, bajo supuestos que nunca se cum  plieron.

2. Se ha ocultado informacion de la real magnitud de | proyecto o simplemente se a
incurrido en errores de calculo o estimaciones.

3. Sele ha negado a la autoridad informacién clave  para evaluar el riesgo a la poblacion
y el efecto sobre la comuna entera

4. Algunos SEREMIS han ignorado absolutamente alac iudadania en lo que respecto al
proceso de participacion ciudadana.

5. Nula fiscalizacién efectiva sobre la obra por par  te de las autoridades
correspondientes.

6. Eltitular del proyecto Metrogas, mantiene intenc  ionalmente su postura en relacion a
gue la planta industrial de gas propano a 250 Metro s de las casas de los vecinos mas
cercanos y cuyos camiones de abastecimiento continu 0 pasaran las 24 horas del dia
a menos de 5 Metros de las mismas, solo es unaindu  stria molesta y no peligrosa.

7. Eltitular se ha negado a realizar simples célcul  os matematicos debido a que eso
expondria la realidad del proyecto. Basandose solo en supuestos de su propia
conveniencia

8. Aun quedan innumerables preguntas y temas sin res ponder: Riesgo Sismico y
estudio comprometido, Analisis del trafico de camio nes cuando deban esperar el
acceso a la planta, Fallas humanas ,etc.

9. Esimpresentable como autoridades del gobierno ha  n presionado para favorecer
economicamente a su socio de Quintero GNL - Metrogas , por sobre la seguridad de
las personas.
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Ustedes senores SEREMIS y AUTORIDADES que
VOTAN este proyecto (en las condiciones aqui
expuestas), seran los responsables legales, sobre
las consecuencias gue este proyecto genere en la
comunidad.

En particular sobre ustedes, para los que voten a
favor de este proyecto. Se emprenderan las
acciones penales gue los vecinos interpondremos
cuando ocurra el primer accidente con costo de
vidas humanas y/o materiales, ya sea por un
camion en la ruta de acceso directo o en la planta
de gas.
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